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ADDITIF A LA CONSULTATION N° 03/2022"
Relatif 4 la sélection d’un bureau pour supporter I'analyse des sorties du modéle numérique couplé-circulation, biogéochimie et transport de
sédiment du Golf de Gabes et de I'lle de Djerba pour le compte du projet
Co-EvolvedBG
L’INSTM informe les soumissionnaires intéressés par la consultation N°03/2022/Co-Evolve4BG que :

Demande de clarification Réponse de I’administration

Description quantitative et qualitative des | Le modéle en cours de développement comporte trois composantes : hydrodynamique,
parametres du modéle qui feront 'objet de | biogéochimique et sédiment. Ainsi, l'expert est tenu d’analyser :

lanalyse demandée (liste des parametres, | _ Tos |es paramétres du modéle hydrodynamique et tout autre paramétre qui permet
_.mmo_c:o.s temporelle et spatiale des d'expliquer les processus hydrodynamiques de la zone d’étude.

coupes a effectuer) ; . e "

- Tous les paramétres du modéle biogéochimique et tous autres parametres
supplémentaires qui permet d'expliquer les processus biologiques dans la zone d'études -
- Les différents flux entre les différents maillons du PHY, ZOO, NUT avec les différentes
tailles (SMALL, LARGE) ;

- Tous les paramétres du transport de sédiment avec l'identification des zones d'érosion
des zones d'engraissement ainsi que des taux d'évolution de la céte.

Veuillez noter que :

>> Les rapports doivent étre écrits en anglais comportant les références nécessaires qui
permettent de faire des publications scientifiques dans des journaux de rang A ;

>> L'expert doit interagir avec I'équipe du projet et toute autre personne désignée par le
coordonnateur du projet lors du développement de l'analyse des sorties du modéle :

>> L'expert doit fournir a I'équipe du projet tous les scriptes et toutes autres méthodes
d'analyse sous format MATLAB et PYTHON ; aprés les avoir testé sur les serveurs de
INSTM.
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Sous quel format fournirez-vous les sorties
du modéle a analyser (fichier netcdf,
format image ou autre)

Les sorties du modeéle sont des sorties en format NetCDF nz_mm_um_mama. Ainsi, I'expert
doit parfaitement maitriser le modéle CROCO pour qu’il puisse faire ces analyses
necessaires.

Chronogramme de la prestation
demandée (Délais pour la remise des
livrables a partir de la date de signature du
contrat, délai pour I'approbation provisoire
des livrables, délai pour I'approbation
définitive des livrables, délai de réglement
apres I'approbation définitive, etc... et tout
autre délai pertinent dans le déroulement
de I'étude)

Le delai global de réalisation de lintervention du contractant est fixé & deux mois a
compter du lendemain du jour de I'enregistrement du contrat. Le délai d’approbation ne
sont pas inclus dans le délai global.

Quels sont les critéres qui vous
permettront de déclarer que les livrables
fournis sont recevables

Le jugement de la recevabilité des livrables se fait par une comparaison stricte avec des
données de terrain (image satellitaire, mesures insitu de température, salinité, paramétres
physico-chimiques, chlorophylle a ...) des différents paramétres du modéle.

Si l'analyse ne répond pas a ce critére, I'expert doit relancer une nouvelle analyse des
différents paramétres du modéle avec de nouvelles simulations.

Coordinateur du Projet
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